
ASW-185 /316 /5103

O P E R A T I N G  I N S T R U C T I O N S

※ 올바른 사용을 위해 본 사용설명서를 읽어보신 후 사용해 주십시오.

1. ASW-185/316/5103의 특징·주의사항

2. 라인출력 연결방법

3. 후면판넬 기능 및 명칭

4. 후면판넬

5. 고장이라 생각되면

6. 규격 및 성능
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• 본 제품의 스피커와 캐비네트는 엄격하게 선정된 재질과 훌륭한 제조 기술에 의해 생산되는 품목입니다만

갑작스런 주위 온도 변화와 습도는 피해 주시기 바랍니다.

• 본 제품은 발열기, 고습도 및 직사광선을 피해 주십시오.

• 스피커 시스템의 자석이 TV 화면을 방해하기 때문에 TV로부터 멀리 설치해 주십시오.

• 기기의 후면을 열지 마십시오. 만일 기기의 내부를 만지게 되면 감전될 우려가 있습니다.

• 머리핀, 머리털, 동전과 같은 이물질이 본 기기 안에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

• 전원코드를 뽑으실 때 코드를 잡고 빼지 마십시오. 코드가 손상되어 합선 또는 단선의 원인이 됩니다. 

반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.

• 본 기기의 외부를 닦으실 때에는 가솔린, 벤젠, 신나 등으로 닦지 마시고 건조된 깨끗한 천으로 닦아주십시오.

● 액티브 서브우퍼란

앰프에서 나온 서브우퍼 구동용 출력으로 단순히 저음을 재생하던 패시브(PASSIVE)방식의 기존 스피커와는

달리 스피커 구동을 위한 자체 앰프를 내장하여 저역을 확장·보강시키는 액티브(ACTIVE)방식의 저음 전용

재생 스피커입니다. 본 ASW-185/316/5103과 함께 음을 들으시면 확연한 저음 재생으로 음 자체가 풍부하여

주위가 음으로 가득 차 있는 듯한 임장감을 느끼실 수 있습니다.

● 위상 변경 및 크로스오버 주파수 조절기능 내장

보다 원활한 액티브 서브우퍼 기능을 위하여 위상 변경 조절기 및 크로스오버 주파수 조절기를 내장하여 어떠

한 시스템과 연결하여도 매력 있는 저음을 재생합니다.

● 다양한 A/V System용 연결단자

기존의 A/V System과 함께 편리하게 이용할 수 있도록 스피커 입·출력은 물론, 라인 입력단자까지 내장하였

습니다. 또한 본 기기의 라인 입력과 스피커 입력 중 한쪽만 연결하여 사용하십시오.

두 입력을 함께 연결하여 사용하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
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리시버 또는 앰프(후면 판넬)

전원스위치

서브우퍼 출력

스피커 출력

전원코드

스피커 워싱

크로스오버
주파수

라인입력

외부스피커 출력/입력

볼륨



3

① 전원 스위치 (POWER)

액티브 서브우퍼 조정판넬의 중앙에 위치, 전원을 켜면(ON) LED 색상이 녹색으로 되며, 서브우퍼가 작동합니

다. 오디오 신호음이 안 들어오면 LED 색상일 적색으로 표시됩니다.

② 음량 조절 기능 볼륨 (VOLUME)

스피커에서 나오는 소리의 크기를 조절합니다.

(사람이 들을 수 있는 가청 주파수 대역에서 100Hz 이하의 저역은 중·고역에 비해 음량이 커져도 커진 만큼

쉽게 느끼기 어려우며 스피커를 구동하는 데도 몇 배 이상의 출력이 필요합니다.) 

③ 크로스오버 주파수 조절 기능 볼륨 (HIGH CUT)

이 조절기를 메인 스피커의 음질 특성에 맞춰 듣기 편하도록 크로스오버 주파수를 조절합니다.

이때 주파수는 45~180Hz로 가변 되며 본 기기에 내장되어 있는 저역 필터의 특성이 변화하며 각기 다른 느낌

의 저음을 들을 수 있습니다. 음의 종류나 취향에 따라 가장 듣기 좋은 저음으로 조절합니다.

④ 위상 조절 기능 볼륨 (PHASE)

메인 스피커의 주파수 위상에 따라 0°에서 180°로 위상이 일치하지 않으면 저역이 감소합니다.

⑤ 라인 입력단자 (LOW LEVEL INPUT)

앰프나 리시버의 서브우퍼 출력단자에 연결합니다.

⑥ 스피커 입력/출력단자

본 기기의 스피커 입력단자를 다른 앰프나 리시버의 스피커 출력단자에 연결하거나 다른 스피커를 스피커 출력

단자에 함께 연결하여 사용할 수 있습니다.

⑦ 전원코드

본 기기는 교류 전압 220V/60Hz 전용이므로 사용전압을 확인한 후 연결합니다.
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전원스위치

전원코드

스피커 워싱

크로스오버
주파수

라인입력

볼륨

① ②⑦ ③ ④ ⑥ ⑤

외부스피커 출력/입력
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소리가 나지 않거나 고장이라고 생각하여 서비스센터 및 대리점에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을
확인해 주십시오.

형식 액티브 서브우퍼

■ 앰프부
•음성출력, 50Hz, 정격부하 4Ω 100 W

•주파수응답, -3dB 45~180Hz

•전고조파 의율, 50Hz 입력 3% 

•입력의 종류 ·라인 레벨 입력

·스피커레벨입력

■ 스피커부
•스피커 유니트 200mm 콘(CONE)형

•공칭 임피던스 4Ω

•음압 레벨 86 dB/W/m

■ 전원 및 규격
•전원 전압 220V/60Hz 전용

•소비전력 200 W

•외형 규격(폭 X 높이 X 길이) 315 X 297 X 312

•중량 10 kg

■ 부속품
•부속품 RCA 접속코드

※ 본 규격 및 성능은 예고없이 당사의 사정에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

※ 모델명 끝에 알파벳 표기는 색상만 다르고, 성능은 동일합니다.

전원이
안 들어온다.

소리가 안 난다.

소리가 찌그러진다.

소리에
박력이 없다.

·전원 코드가 콘센트에서 빠져 있습니다.

·후면 판넬의 전원 스위치를 켜지 않았습
니다.

·기기간 연결이 잘못 되어 있습니다.

·연결된 기기의 조작이 잘못 되었습니다.

·과대입력으로 과부하가 걸렸습니다.

·위상 조절기가 적절하지 않은 위치에
있습니다.

·전원 코드를 콘센트에 연결합니다.

·전원 스위치를“켜짐(  )”상태로 둡니다.

·연결을 제대로 합니다.

·연결된 기기를 제대로 조작합니다.

·음량을 줄이거나 크로스오버 주파수를
조절합니다.

·위상 조절기를 풍부한 저음이 나는
쪽으로 맞춥니다.
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